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TELA GAVANIZADA FIO 12 MALHA DE 2"

TUBO GALVANIZADO ø 2" 
PINTURA TINTA ESMATE

QUEBRA DE QUINA A SER EXECUTADA

MURETA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO
FURADO E =15cm, A REVESTIDO

CINTA DE CONCRETO ARMADO 20 MPA
CONCRETO 20Mpa
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TUBO GALVANIZADO ø 2" 

TUBO GALVANIZADO ENGASTADO
NA ALVENARIA MIN. 15,0cm

PILARETE DE CONCRETO ARMADO 25 MPA

PISO EM CONCRETO FCK 20 MPA 
TELA DE AÇO SOLDADA 15x15cm, 4.2mm 

LASTRO DE BRITA N° 2 APILOADO
MANUALMENTE
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MURETA DE ALVENARIA H = 0,60cm

PISO EM CONCRETO E MALHA METÁLICA SOBRE
CAMADA DE BRITA APILOADA MANUALMENTE
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1.014,98m²
ESPAÇO MÚLTIPLO USO PARA APOIO A PRODUÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS

ALAMBRADO

206,9m²
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PLANTA MARCAÇÃO DE PISO | PLANTA BAIXA | PLANTA DE PISO

CORTES | VISTA | DETALHE

DETALHE PILAR E MURETA
ESCALA __1/25

CORTE ESQUEMÁTICO DO PISO E MURETA
ESCALA __1/50

DETALHE DO PORTÃO E ALAMBRADO
ESCALA __1/25

PLANTA BAIXA E DEMARCAÇÃO DE PISO
ESCALA ___1/100

CORTE AA'
ESCALA __1/100

CORTE BB'
ESCALA __1/100

DETALHE DO BICICLETÁRIO
ESCALA __1/25

PLANTA BAIXA BICICLETÁRIO
ESCALA __1/25

03

PORTÃO

04

BICICLETÁRIO COM TUBO GALVANIZADO DE 2''
10 und

8,4m²

DETALHE DRENAGEM SUPERFICIAL
ESCALA __1/25
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ESPAÇO MULTIEVENTOS PARA APOIO A PRODUÇÃO DOS                        PRODUTORES RURAIS 
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